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I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internatlonalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderunger) enthalten (Regein 70, 16 and 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-17 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -1 1 in der nach Artikel 1 9 geanderten Fassung (ggf . mit einer 

Erklarung) 

Zeichnungen, Blatter 

1^-5^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser einqereicht sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sorache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

n die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufuna einaereicht 
worden Ist (nach Regel 55.2 und>bder 55.3). » » 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undA>der Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlauflge Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-11 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-11 




Nein: 


Anspruche 




Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-11 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 



1.1. Es wird auf die folgenden Dokumente vervMesen: 

D1: US-A-4 986 704 (NARUSHIMA HIROSHI ET AL) 22. Januar 1991 (1991-01-22) 

D2: US-A-2 084 801 (HALL PETER P-G) 22. Juni 1937 (1937-06-22) 

D3: US-A-4 340 31 7 (HEITMANN ARNOLD M ET AL) 20. Jull 1 982 (1 982-07-20) 

2.1. Das Dokument D1, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart ein Verfahren zum Einspannen eines rotatlonssymmetrischen Korpers 
mittels einer Zugkraft gegen ein zentrierend wirkendes Stutzelement, von dem sich 
der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, da(3 das Stutzelement mit 
einer der Zugkraft entgegengesetzten Federkraft beaufschlagt wird, und daB die 
Federkraft etwas kleiner als die Zugkraft ist. 

2.2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

2.3. Die mIt der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, den Korper noch praziser zentrisch gegen das Stutzelement zu Ziehen und 
so zu fixieren (vgl. Beschreibung, S.3, Z.3). 

2.4. Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): Das fedemd nachgebende Stutzelement begleitet die sich bewegenden 
Zentrierflachen des Korpers und zentriert denselben, bis dieser eingespannt ist. 

3.1. Das Dokument D1, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart eine Vorrichtung zum Einspannen eines rotationssymmetrischen 
Korpers mittels einer Zugkraft gegen ein zentrierend wirkendes Stutzelement, von 
dem sich der Gegenstand des Anspruchs 7 dadurch unterscheidet, daB das 
Stutzelement an einem Anschlag der Vorrichtung derart federnd abgestutzt ist, wobei 
die Federkraft der Zugkraft entgegenwirkt 
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3.2. Der Gegenstand des Anspruchs 7 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). 

3.3. Die mit der vorliegenden Erfindung 2u losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, den Korper noch praziser zentrisch gegen das Stutzelement zu Ziehen und 
so zu fixieren (vgl. Beschreibung, S.3, Z.3). 

3.4. Die in Anspruch 7 der vorliegenden Anmeldutig fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): Das fedemd nachgebende Stutzelement begleitet die sich bewegenden 
Zentrierflachen des Korpers und zentriert denselben, bis dieser eingespannt ist. 



4.1. Die Anspruche 2-6 sind vom Anspruch 1 abhangig, und die Anspruche 8-11 sind 
vom Anspruch 7 abhangig. Sie erfullen damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in 
bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 



5.1. Die Dokumente D1, D2, D3 offenbaren weder ein solches fedemd nachgebendes 
Stutzelement, noch wird durch diese Dokumente die vorgeschlagene Losung 
nahegelegt. 
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PATENTANSPRUECHE 

1. Verfahren zum Einspannen eines rotationssymmetrischen Korpers zum Zweck der ma- 
schinellen Bearbeitung, bei welchem Verfahren der K5rper (10) mit seiner ersten Seite 
(12) mittels einer Zugkraft (F1), die in Verlangerung der Rotationsachse (19, 19') des 
Korpers (10) an der ersten Seite (12) des Korpers (10) angreift. gegen ein zentrierend 
wirkendes Stutzelement (72) gezogen wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Stutz- 
element (72) mit einer der Zugkraft (F1) entgegengesetzten Federkraft (F2) beaufschlagt 
wird, die Federkraft (F2) etwas kleiner als die Zugkraft (F1) und so bemessen ist, dass 
beim Auftreffen des Korpers (10) auf das Stutzelement (72) das Stutzelement (72) zu- 
nachst in axialer Richtung nachgibt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Zugkraft (F1 ) mit Hilfe 
eines Zugankers (64) auf den Korper (10) ubertragen wird, der vorzugsweise mittels ei- 
ner Schnellkupplung (20, 40, 46) mit dem Korper (10) verbunden wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuganker (64) mit ra- 
dialem Spiel (66) axial und konzentrisch zur Rotationsachse (19, 19') des rotationssym- 
metrischen Korpers (10) gefuhrt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kor- 
per (10) mit einem Zentrierbereich (28), der axial beabstandet zur ersten Seite (12) des 
Korpers (10) angeordnet und gleich ausgerichtet ist wie die erste Seite (12), gegen eine 
Zentriereinrichtung (76) gezogen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass Federkraft (F2), Zugkraft 
(F1) und Ausgestaltung von Stutzelement (72) abhangig vom einzuspannenden Korper 
(10) gewahit warden. 

6. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass beim Einspannen eines 
Rotors (30) als rotationssymmetrischen Korper (10), der vorzugsweise angeformte Lauf- 
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schaufein (34) aufweist, eine Zentriereinrichtung (76) gewahit wird, die fingerartig zwi- 
schen die Laufschaufein (34) eingreifende Zentrierflachen (82) aufweist. 

7. Vorrichtung zum Einspannen eines rotationssymmetrischen Korpers 10 zum Zweck sei- 
ner maschinellen Bearbeitung. mit einem Zuganker (64), der in der Vorricfitung (50) 
5 derart gelagert ist, dass er axial und konzentrisch zur Rotationsachse (19, 19') des ein- 

zuspannenden Korpers (10) an diesem angreifen kann und fur die axiale Zugbewegung 
mit radialem Spiel (66) axial gefuhrt ist, wobei die Zugkraft (F1) des Zugankers (64) vor- 
zugsweise einstellbar ist, und mit einem Stiitzelement (72), gegen das der einzuspan- 
nende, rotationssymmetrischen Korper (10) mit Hilfe des Zugankers (64) ziehbar ist, da- 
10 durch gekennzeichnet, dass das Stutzelement (72) an einem Anschlag (60) der Vor- 

richtung (50) derart federnd abgestutzt ist, dass es in Achsrichtung (19, 19') des einzu- 
spannenden Korpers (10) bewegbar ist, wobei die Federkraft (F2) der Zugkraft (F1) ent- 
gegenwirkt und vorzugsweise einstellbar ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuganker (64) mit 
einer Kupplungsvorrichtung (63) versehen ist, die mit einer Kupplungseinheit (18) des 
einzuspannenden Korpers (10) verblndbar ist und vorzugsweise ats die eine IHaifte einer 
Schnellkupplung (20, 40» 46) ausgebildet ist. 

Vorrichtung einem der Anspruche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Stutz- 
eiement (72) mit konzentrisch zur Rotationsachse (19, 19') des einzuspannenden Kor- 
pers (10) angeordneten Stutzsflachen (73) versehen ist, die vorzugsweise gegen die Ro- 
tationsachse (19, 19') geneigt sind und/oder sich entlang eines definierten Umfanges be- 
ruhren und eine ringformige Stutzflache bilden. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass axial 
beabstandet vom Stutzelement (72) eine Zentriereinrichtung (76) vorgesehen ist, die mit 
25 konzentrisch zur Rotationsachse (19, 19') des einzuspannenden Korpers (10) angeord- 

neten und vorzugsweise gegen die Rotationsachse (19, 19') geneigten Zentrierflachen 
(82) versehen ist. 



GEAENDERTES BLATT 




8. 

15 



9. 

20 




-20- 



11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentrierflachen (82) 
gleichmSssig Qber den Umfang verteilt sind und sich von einem definierten Aussenum- 
fang bis zu einem definierten Innumfang fingerartig gegen die Rotationsachse (19. 19") 
erstrecken und/oder sich insbesondere entlang eines definierten Umfanges beruhren 
5 und eine ringformige Zentrlerflache bilden. 
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